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ZWEI MÖGLICHE VERLEGERICHTUNGEN

> Senkrechte Verlegung > Waagerechte Verlagung

CHECK 
www.vetedy.com

@vetedy_official

Es ist möglich, alles untereinander zu mischen :
•  Alle Breiten der Bretter : e.g.: 60-100-140-100-60mm...
•  Alle Fugenabstände : 6-10-6-10-20-10-6-10-6
•  Alle Fugenabstände und Breiten : 60-6-100-10-140-6-100... etc.

Es gibt mehr als 200 verschiedene Kombinationen, mit nur einem einzigen Produkt !

Verfügbar in drei Breiten 
das gibt Ihnen viele
individuelle Möglichkeiten 
für einen eigene
Gestaltung.

Montage außen wie innen 
auf Wänden und Decken.

EIN WELTWEIT
PATENIERTES
SYSTEME.

Möglichkeiten für Ihre 
eigene persönliche
Gestaltung.

BASISPROFILA CLIPB GERIFFELTE HOLZDIELEC

Techniclic Techniclic

DIE VORTEILE DER 
ABSTANDHALTER

4 mögliche Fugenbreiten
Moderne und zeitgemäße Akzentuierung
Hinterlüftung der Fassade
Hervorhebung des architecktonischen 
Charakters

MONTAGE DES
Techniclic® Systems

ES GIBT 4 VERSCHIEDENE, 
WÄHLBARE FUNGENBREITEN

> Standard-Fugenbreite 6 mm

> 10mm Fugenbreite

> 20mm Fugenbreite

> 30mm Fugenbreite

KOMBINIEREN SIE SELBST

Bis zu zweimal schnellere Montage als bei herkömmlichen Systemen

Unsichtbare Befestigung (keine sichtbaren Schrauben)

Verfügbar in drei Breiten (nach Wahl)

System mit offenen Fugen zur Hinterlüftung

Unterkonstruckion aus äusßerst resistentem Verbundwerkstoff

Leichtes Demontieren und Ersetzen einzelner Holzpaneele

Fassade dadurch millimetergenau ausgerichtet

Kein direkter Kontakt der Fassenbretter mit der Holz-Ulz

Dank des Spacer Abstandshalter, ein kleinen Zubehörteil, das 
einfach an der Befestigung befestigt wird, ist es möglich, den 
Fuge um 3 verschiedene Größen zu vergrößern.

Ayous

Jaya

Padouk

Thermo-Esche

«Unijoint» Teak

HOLZARTEN


