
100% ONZICHTBAAR. SNEL. DUURZAAM.

VETEDY Groep heeft een buitengewone groei gekend met de ontwikkeling van zijn 

Softline® systeem dat het eerste systeem is voor houten terrassen zonder zichtbare 
schroeven noch oxidatie. Vandaag is VETEDY een familiale groep met internationale di-
mentie, gevestigd in Luxemburg, België, Kameroen, Indonesië en overal ter wereld verte-
genwoordigd.

VETEDY is de uitvinder, fabrikant en eigenaar van Softline® & Technideck®-systemen voor 
terrassen en Techniclic® voor gevelbekleding.

Drie onzichtbare bevestigingssystemen die, door de jaren heen, hun techniciteit, duur-
zaamheid en precisie hebben kunnen bewijzen.

VOLG  "VETEDY GROUP"

GRESIK

Technideck®, EEN INTUÏTIEF TERRASSYSTEEM MET 100% 
ONZICHTBARE BEVESTIGING OP ALUMINIUMSTRUCTUUR.

SINDS MEER DAN 20 JAREN IS VETEDY GROEP GESPECIALISEERD IN DE 
FABRICATIE VAN TERRASSYSTEMEN, BUITENPARKET EN GEVELBEKLEDING 
MET ONZICHTBARE BEVESTINGING.
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Het Technideck® aluminium balken-systeem is ontworpen om niet alleen nieuwe afmetingen van planken en hout-

soorten Technideck® bij te passen maar ook Softline®-planken, die het succes en de reputatie van Vetedy hebben 

gemaakt.

BEVESTIGING IN EEN CLIC 

SYSTEEM "PERFECT-FIT" 

ONBEPERKTE LENGTES 

100% ONZICHTBAAR. SNEL. DUURZAAM. BEKLEDING. DUURZAAM. STABIEL. 

De systemen ontworpen door Vetedy hebben altijd voor 100% onzichtbare bevestinging gepleit :
Geen zichtbare schroeven voor een houten terras. Het Technideck®-systeem is doordacht en ontworpen voor snelle 
en eenvoudige plaatsing dankzij de unieke gepatenteerde clips en zeer weinig andere toebehoren die nodig zijn 
om allerlei afwerkingen uit te voeren zonder zichtbare bevestiging. Dit proces, gemaakt van aluminium en 
composiet, is ontwikkeld om duurzaam het hoofd te bieden aan alle klimatologische en mechanische belastingen.

Technideck® is een uniek en compleet terrassysteem met onzichtbare bevestiging op aluminium stuctuur. 

Het is het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling waarin de ervaring van Softline® terrassen en 
Technideck® bekledingen bondgenoot zijn. 
Dit nieuwe proces, bestaande uit clips die voorgemonteerd zijn op aluminium balken, zal u toelaten om de 
plaatsingstijd van uw terras aanzienlijk te verkorten.

Spacer-systeem voor een vaste en nauwkeurige hartafs-
tand

Connectoren die zorgen voor 
een doorlopende verbinding

Rechtstreeks op een vloerdrager

 Ergot Buzon® 

DE VOORDELEN VAN HET Technideck®-SYSTEEM

Aluminium structuur stabiel en duurzaam                                  regelmatige en automatische voegen tussen planken

Planken & afwerking 100% verborgen bevestigingen                 
doorhangen van de planken vermeden dankzij de 
afmetingen en aangepaste KD-droging

Aanzienlijke besparing op plaatsingstijd dankzij de techniek 
en de voorgemonteerde clips

Afzondering van de planken ten overstaan van de balken en 
geluidsisolatie dankzij de voorgemonteerde EPDM-voeg

Bevestiging in composiet en aluminium materiaal 
Vrije luchtcirculatie tussen de planken en de onderstructuur 
volgens de strengste officiële normen

Flexibiliteit van de bevestiging waardoor deze na inspanning 
kan worden vervangen en de zijdelingse beweging van de 
planken zonder het hout te beschadigen

Onberispelijke esthetiek dankzij de plinten en randafwerking 
zonder zichtbare schroeven of pluggen

Eenvoudige en snelle vervanging van een plank
… en vele andere, die samen zorgen voor een 
uniek, esthetisch en duurzaam terras, in gemoedsrust  voor 
vele jaren.

ONBEPERKTE 
AFWERKINGEN.

PLAATSEN, ‘T IS BEVESTIGD
Enkel 2 beugels voor alle afwerkingen
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Technideck® Balk 
Afstandhouder

EPDM Voegen

Plate beugel
Beugel

Clips
Planks

HOUTSOORT
Afm 
(mm)

Lengtes
(mm) Profil

Hartafstand 
(mm)

*SL - Softline®, TD - Technideck®

GESELECTEERDE HOUTSOORTEN

Planken worden geleverd met 
een tand- en groefsysteem voor 
een perfecte stabiliteit op de 
kop van de plank.

TAND & GROEF 
SYSTEEM
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AUTEUR

VERIF.

APPR.

FAB.

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
   LINEAIRES:
   ANGULAIRES:

FINITION: CASSER LES
ANGLES VIFS

NOM SIGNATURE DATE

NE PAS CHANGER L'ECHELLE REVISION

TITRE:

SL

TD

GEPATENTEERD PLAATSINGSPRINCIPE

Padoek

20x100 800 - 2400 SL 400

25x140 1000 - 2500 TD 500

Thermo Es 25x140 1000 - 2500 TD 500

Bamboo C-Tech 20x140 1850 TD 462,5

Cumaru Blondo 20x100 800 - 2400 SL 400

Merbau

20x100 800 - 2400 SL 400

25x140 1000 - 2500 TD 500

Ipe 20x100 800 - 2400 SL 400


